
 
 
 

Selbstdarstellung: 
 
Die Dr. Küke GmbH ist der Hersteller und Spezialist, wenn es um komplexe 
Herausforderungen sowie den wirtschaftlichen und professionellen Einsatz rund um 
Chlordioxid geht. Und das seit fast 30 Jahren. Wir betreiben am Hauptsitz in  
Bissendorf eine moderne, immissionsschutzrechtlich zugelassene Produktionsanlage 
für Biozidprodukte mit einer genehmigten Tageskapazität von 165 Tonnen. Hergestellt 
werden unterschiedliche Erzeugungssysteme für die Generierung von Chlordioxid. 
 
Mit unserem DK-DOX® 2-Komponenten-System wird Chlordioxid in einem patentierten 
Herstellungsverfahren ohne Verwendung von Säure erzeugt. Unser Verfahren 
unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den bekannten herkömmlichen 
Herstellungsverfahren mit Säure. Das DK-DOX® 2-Komponenten-System 0,3%, 
auch genannt das Persulfat–Chlorit Verfahren, ist das einzige Herstellungsverfahren im 
sogenannten Handmischverfahren, das lt. Trinkwasserverordnung (2023) zugelassen ist. 
Die Einsatzbereiche für DK-DOX® Chlordioxid in der Getränke- und 
Nahrungsmittelindustrie umfassen alle uns bekannten Desinfektionsaufgaben. Sie 
reichen von der Trinkwasserdesinfektion über Pasteur, Füller, Transportbänder, 
Prozesswasser, Betriebswasser bis zur CIP-Reinigung. Selbst in Kühltürmen 
findet unser Produkt Anwendung. 
 
DK-DOX® 2-Komponenten-System 0,3% hat folgende wesentliche Anwendungsvorteile: 
 
•           6 Wochen stabil nach Aktivierung, nie wieder Desinfektionslücken nach 
   Produktionspausen 
•           sehr materialschonend, damit sind auch hohe Konzentrationen ohne Schädigung 
   der Anlagen möglich 
•           chlorfrei, keinerlei geschmackliche Veränderungen möglich 
•           frei von Chloriden, trägt unmittelbar zur Materialverträglichkeit bei 
•           entspricht der neuen Trinkwasserverordnung (2023) und kann gem. dieser auch im 
   Handmischverfahren eingesetzt werden 
•           Chlorat deutlich weniger als in der TrinkwV § 20 Liste (Höchstwert 0,07mg/Liter) 
•           kaum bis gar nicht korrosiv (bis zu 2000 x geringere Korrosionswerte als 
   säurebasierte Systeme) 
•           aus Sicht des Arbeitsschutzes unbedenklich, weil keine Spontanreaktion erfolgt 
   und die einzelnen Komponenten keine unmittelbare Gefahr bei Kontakt darstellen 
 
Gerne stehen wir für alle Fragen zur Verfügung! 
 
Markus Köll / Anwendungsberater 
M: +49 172 7916492; koell@kueke.de 
T: +49 5130 97196 80  
 
Dr. Küke GmbH 
Langer Acker 33 
D-30900 Wedemark 

 

www.kueke.de 
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BRAURING Bonus für alle Netto-Umsätze des Jahres 2% 
 
Bonusvoraussetzung: Bei Bestellung Hinweis in “Brauring Mitglied“ angeben. 
 
Bestellung an: customerservice@kueke.de 
 
Rabatt Staffelung für BRAURING Kunden: 
 
DK-DOX® 2-Komponenten-System 0,3% 
 
Bei der Erstbestellung als Neukunde gewähren wir einmalig zusätzlich -10% auf die BRAURING-
Preise. 
 

DK-DOX® 2-Komponenten-System 0,3%,    

       

Set-              
größe 

Artikelnummer Gebindeart Material Inhalt pro 
Palette 

Endkundenpreis  
Setgröße / Menge 

Brauring Preis 

1000 L  DK00310007n IBC UN PE-HD - 1.450,00 €         1.305,00 €  

300 L  DK00310006n IBC UN PE-HD - 950,00 €            855,00 €  

60 L DK00310004b Kanister UN PE-HD 1 300,00 €            270,00 €  

60 L DK00310004b Kanister UN PE-HD 6 1.800,00 €         1.440,00 €  

25 L DK00310002n Kanister UN PE-HD 1 140,00 €            126,00 €  

25 L DK00310002n Kanister UN PE-HD 12 1.680,00 €         1.344,00 €  

10 L DK00310001n Kanister UN PE-HD 1 70,00 €              63,00 €  

10 L DK00310001n Kanister UN PE-HD 20 1.400,00 €         1.120,00 €  

5 L DK00310003n Kanister UN PE-HD 1 50,00 €              45,00 €  

Jahres Bonus für BRAURING Mitglieder 2% am Jahresende. Mindestbestellwert 100€; zuzüglich MwSt. Fracht u. Versandkosten 

 


